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  Bandsåg GBS 242 GH AUTOCUT  
 
Mångsidig bandsåg, lämplig för sågning av små och medelstora serier, av profiler och solida material,  
med gering från 45° höger till 60° vänster. Bladspänning och enkel inställning av bladsträckning.  Brett 
arbetsbord som roterar med sågbygel utan kapsnitt i bordet graderad skala för att identifiera olika vinklar. 
Skruvstycke med snabblåsning och flyttbart i sidled längs arbetsbordet. 
  
Växellåda arbetar i oljebad. Bandguider med med hårdmetall plattor, och extra lager för bladstyrning.  
Säker ”push-buttom” start i handtaget, varningslampa för korrekt funktion. Golvstativet har öppning i  
Ryggen, för uttagbar kylmedelstank och elmotorpump. 
 
AUTOCUT GH Version med 3-läges väljare: a)Manuell sågning, b)Snabbförflyttning till material, 
 c) Automatiskt med justerbar sänkningshasighet och stopp via gränslägesbrytare i botten. Modellen 
optimerar operatörens tid eftersom delar av arbetscykeln kan utföras med maskinens matningshjälp. 
Matningens justeras bekvämt på manöverpanelen. 
 

Standardutförande med 

• Elektrohydraulisk kontroll av nedmatningen. 3 
cykler som kan väljas av operatören. a) manuell 
b) snabb förflyttning till c) med justerbar 
nedmatningshasighet och stopp via 
gränslägesbrytare i botten. 

• Elektriska installationer enl. EU-normer. 

• Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i 
manöverspaken. 

• Säkerhetskontakter för bandskydd samt 
bandspänningsanordning. 

• Stativ med uttagbar kylvätsketank och pump 

• Skruvstycke flyttbart i sidled med snabblåsning 

• Medroterande arbetsbord med skala   

• gering höger/vänster, 45° / 60° 

• Förstärkt bandföringskontroll med  

       Lager och hårdmetall styrningar 

• Bi-metall sågblad. 

 

Tekniska Data 
Kapkapacitet ° 0 45V 60V  45H 

.. mm 250 220 140  170 

. mm 210 200 130 170 

. mm 290x210 210x200 140x130 710x170 
 
 
Sågblad mm H s l.max l.min  
  27 0,9 2970 2960 
 
 
Spänning std 400V  50Hz 3-fas 
Motoreffekt kW 1,1 / 1,3  
Hastigheter m/1’ 35 / 70  
Backöppning mm 300 
 
 
Platsbehov mm B H D 
  1250 1700 1500 
Arbetshöjd mm 940  (bordsplan) 
Vikt kg 290 
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